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Інструкція користувача 



  
 

 

1. Гумові наочники 
2. Роздільне налаштування фокуса 
3. Шкала визначення відстані або висоти об’єкту 
4. Компас 
5. Кнопка увімкнення/вимкнення підсвітки компаса 
6. Батарейний відсік 
7. Різьбове гніздо для під’єднання штатива 

 

МІЖЗІНИЧНА ВІДСТАНЬ 

Оскільки відстань між очима та центрами зіниць у кожної людини 
різна, окуляри бінокля повинні бути правильно налаштовані. Щоб 
відрегулювати цю відстань піднесіть бінокль до очей (тримаючи його 
обома руками) і подивіться через нього на будь-який віддалений 
предмет. Рухаючи тубуси бінокля щодо центрального шарніру знайдіть 
оптимальне положення, в якому поле зору буде у формі кола при 
спостереженні обома очима. 

НАЛАШТУВАННЯ ФОКУСА 

Даний бінокль має індивідуальну систему фокусування. Сфокусуйте 
погляд на будь-якому об'єкті. Закрийте ліве око і повертайте кільце 
правого окуляра до тих пір, поки об'єкт не буде чітко сфокусований. 
Потім закрийте праве око і повертайте кільце лівого окуляра до тих пір, 
поки об'єкт знову не буде чітко сфокусований. 

Тепер бінокль точно налаштований під ваш зір. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ 

  Щоб визначити відстань до об'єкта потрібно знати його висоту. 
Подивіться на об'єкт і виміряйте його висоту за допомогою кутомірної 
сітки. 

На малюнку зображений будинок з умовною висотою 12 метрів, 
який відповідає значенню 4 за вертикальною шкалою кутомірної сітки. 
Поверніть кільце шкали визначення відстані так, щоб білий трикутник (A) 
вказував на число 4 верхньої шкали. Нижня шкала на кільці вказує 
фактичний розмір об'єкта. У нашому прикладі це число 12 (B), яке 
знаходиться точно над числом 300 (C) на шкалі відстані. Це означає, що 
будинок розташований на відстані 300 метрів від вас. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТИ 

Для визначення висоти об'єкта потрібно знати, на якій відстані від 
вас він знаходиться. 

У нашому прикладі ця відстань складає 400 м. Подивіться на об'єкт і 
виміряйте його висоту за допомогою кутомірної сітки. 

На малюнку зображений будинок, висота якого відповідає значенню 
4 за вертикальною шкалою кутомірної сітки. Поверніть кільце шкали 
визначення відстані так, щоб білий трикутник (A) вказував на число 4 
верхньої шкали. Шкала відстані вказує фактичну відстань до об'єкта. У 
нашому прикладі це число 400 (C), яке знаходиться точно під числом 16 
(B) нижньої шкали кільця визначення відстані. Це означає, що висота 
будівлі складає 16 метрів. 
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КОМПАС 

Компас орієнтований на вертикальну шкалу кутомірної сітки. Він 
вказує на магнітні полюси Землі і служить для орієнтування щодо сторін 
світу. Компас допоможе виміряти кут азимуту для більш чіткого 
визначення напрямку до об’єкта. На топографічній карті азимут 
вимірюють транспортиром. Азимут відраховується за годинниковою 
стрілкою від північного напрямку магнітного меридіану до заданого 
напрямку на об’єкт (від 0° до 360°). Кожне ділення шкали компаса 
відповідає одному градусу. Якщо об'єкт знаходиться на північ від вас, 
компас покаже 0° або 360°. Значення азимута буде збільшуватися, якщо 
ви будете повертатися за годинниковою стрілкою. Азимут 90° означає, що 
об'єкт розташований на схід від вас, 180° ‒ на південь, 270° ‒ на захід. 
 

 

ЗАМІНА БАТАРЕЙОК 

Щоб відкрити батарейний відсік та замінити елементи живлення 
(типорозмір LR 936) потрібно повернути кришку монеткою. Батарейки 
повинні бути встановлені так, щоб позитивний полюс (+) знаходився 
зверху. 

ДОГЛЯД ЗА БІНОКЛЕМ 

Бінокль не вимагає особливого догляду. Важливо підтримувати 
чистоту лінз об'єктивів і окулярів. Бруд на об'єктивах або окулярах 
призводить до зниження світлопропускання, яскравості і чіткості 
зображення. Якщо бінокль не використовується зберігайте його в м'якому 
чохлі, який йде в комплекті, попередньо надівши захисні кришки на 
об'єктиви і окуляри. Не торкайтеся поверхонь лінз, щоб не залишити 
відбитки пальців. Для очищення оптичних поверхонь застосовуйте 
спеціальні набори для чистки оптики, які можна придбати в магазинах 
фототоварів. 

Чітко дотримуйтесь інструкції, яка йде з даним набором. Ніколи не 
намагайтеся чистити ваш бінокль зсередини або розбирати його! 
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Примітка: користуючись компасом пам'ятайте, що магнітний 
північний полюс та географічний північний полюс мають 

різні напрямки. 


